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Descripción

GGU-RETAIN- Cálculo de Pantallas según las
bases de las !Recomendaciones del Grupo de
Trabajo para  Excavaciones" (EAB).
Cálculo de distintos tipos de Pantallas:

Tablestacado mediante costillas y ademes.
Muros Pantalla y Muros de Pilotes de

hormigón in situ.

Ingreso de Datos con alturas absolutas.
Bermas del lado activo y del lado pasivo.
Cálculo con empujes activos, empuje en

estado de reposo y empuje activo mayorado.
Coeficientes del empuje activo según

Mohr/Coulomb, o valores definidos por el
usuario.
Coeficientes del empuje pasivo según

Mohr/Coulomb, Streck, Caquot/Kerisel, o
valores definidos por el usuario.
Consideración de Aceleraciones

horizontales producidas por movimientos
sísmicos.
Consideración completa del gradiente

hidráulico del lado activo y del lado pasivo.
Consideración de filtración alrededor del

muro (cálculo mediante tubos filtrantes)
Cálculo de la Seguridad a la falla por

ebullición y al sifonamiento del suelo.
Superficie de falla profunda y

dimensionamiento óptimo de Anclajes.
Verificación al arrancamiento de pilotes

inyectados
Ingreso de datos sencillo para distancias,

fuerzas, y definición de anclajes o
entibaciones.
Búsqueda automática de las

recomendaciones propuestas en la EAB para
la distribución real de presiones.
Coeficiente de balasto elástico a nivel de la

punta del tablestacado con recorrido
ilimitado.
Amplia base de datos con perfiles estándar

para costillas y tablestacados metálicos.
Dimensionamiento de anclajes.
Cálculo de Pantallas de hormigón vertido in

situ.
Medición de las propiedades y

espaciamiento de costillas y ademes.
Presentación amplia y detallada de

resultados para presiones del suelo,
presiones de agua, momentos, cortantes,
normales y desplazamientos.
Presentación gráfica completa de los

Tablestacado metálico.

pción de cálculo con factores de seguridad
globales o parciales.

Propiedades Técnicas:
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distintos estados constructivos.
Presentación de la geometría como Leyenda.
Interfaz con el Programa GGU-STABILITY

(Cálculo de estabilidad de Taludes).
Interfaz con el Programa GGU-UNDERPIN

(Cálculo de Recalces ).
Edición simple de la hoja de emisión.
Copia de detalles de pantalla, por ejemplo

para edición del texto.
Sistema MiniCAD para rótulos y figuras

adicionales en el gráfico.
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