Descripcion

GGU-STABILITY Céalculo de estabilidad de
taludes y estructuras de refuerzo mediante
tierra armada, geotextiles, anclajes o clavos.

Propiedades Técnicas:

' Opcién de célculo con factores de
seguridad globales o parciales.

I Célculo de factores de seguridad por el
método de Janbu, con mecanismos de rotura
de cuerpos rigidos, o con el método de las
cufias deslizantes.

I Calculo de la estabilidad global del
sistema (Bishop).

I Seguridad al deslizamiento.

I Seguridad al vuelco.

! Verificacion de la capacidad portante del
suelo.

I Célculo a flexion de placas de hormigén
como estructura de refuerzo utilizando la
interfaz (propiedad exportar) con el Programa
GGU-SLAB para célculo de placas.

! Mddulo de pilotes inyectados

' Verificacion de la seguridad a la
penetracion.

I Célculo de las cargas maximas admisibles
de los clavos.

I Ingresoy cambio de datos del sistema
mediante tablas o directamente en el grafico.
I Generacién automaética de una cuadricula
para el ingreso manual de datos.

! Consideracion de aceleraciones
horizontales y verticales producidas por
movimientos sismicos.

! Consideracion de la presiones de agua,
lineas y redes flujo.

' Interfaz con el programa GGU-SS FLOW2D
(Célculo de redes de flujo estacionario en un
sistema bidimensional).

! Edicién libre de la hoja de emision.

I Copia de detalles de pantalla, por ejemplo
para edicion del texto.

! Sistema MiniCAD para insertar rétulos o
graficos adicionales en la hoja de resultados.

Detalles del Programa

Sistema operativo
Windows 98/ME, NT/2000/XP/Vista
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Programa GGU-STABILITY

Aplicaciones para calculos de geotecnia
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