Descripcion

GGU-TRANSIENTCAlculo en flujos no
establecidos con el método de Elementos
Finitos sobre la base de un sistema calculado
con GGU-SS FLOW 2D (Célculo de redes de
flujo estacionario en un sistema
bidimensional)

Propiedades Técnicas:

I Consideracién de Lineas de flujo y zonas
no saturadas.

I Ingreso de datos orientado graficamente
con opcion de cambio de las condiciones de
contorno en funcién del tiempo, por ejemplo
para la determinacion de poligonos para
lineas equipotenciales.

! Ingresoy cambio de condiciones de
contorno en el gréafico, por ejemplo para
lineas potenciales, tramos o superficies.

! Presentacién a colores de las
equipotenciales para una seccién
transversal.

! Presentacién de la equipotencial de aguas
arriba como linea de salida de cada punto
del sistema.

| Representacion de velocidadesy
permeabilidad en funcion del tiempo, gastos
de filtracion, lineas de flujo o
equipotenciales, por ejemplo como Isolineas
normales, con relleno a colores o en tres
dimensiones.

I Animacién en pantalla del recorrido
potencial en funcién del tiempo.

I Edicién libre de la hoja de emision.

I Copia de detalles de pantalla, por ejemplo
para edicion del texto.

| Sistema MiniCAD para rétulos adicionales
en el grafico.

“

Detalles del Programa

Sistema operativo
Windows 98/ME, NT/2000/XP/Vista
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Circle diagram for discharge x

IV Temporaly summed discharge
The masinaum discharge s
£ Fordltimes: 1541+ to be used

& {Farthe cunent time: 1.8086+1 0 be used

Max. cicle diameter [m}

o
4180 = 107"

1.000
I Fillcicles
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No. of circle segments: 25

—t
10857 107

¥ Label cicle diagrams

12747 10 .

Posiivecol. |

6600 7 107"

. Negative col,

Decimal places: 3

" Show system boundaries ©* Show mesh
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